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Verunreinigung: Die Hauptursache fir Stérungen ‘
in optischen Netzwerken | e
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e Verschmutzte Steckverbinder sind fiir 80 % der Feldtest-Fehler verantwortlich.

® Mikroskopisch kleine Fremdkorper beeintrachtigen die Signalleistung deutlich o

NEIN " und kénnen die Steckverbinder und die an sie angeschlossenen Gerdte - ergrolert, -r
dauerhaft beschadigen. Analyse 3
® Beim Stecken von verschmutzten Steckverbindern kénnen diese Fremdkorper
zerbrechen und sich tGber die Faserendflache verteilen. f
® Hgufig sind die Fremdkdrper nur 2—20 pm grofs und nur mit einem Glasfaser-
Prifmikroskop zu erkennen. :
® Das ,Inspect Before You Connect”-Prifverfahren gewdhrleistet, dass Ferrule Glasfaser ) qusfaser—
die Faserendflachen sauber sind, bevor die Verbindung gesteckt wird. Prifmikroskop }
v
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Die Priifung der Flachen BEIDER Faserenden ist die EINZIGE Mdglichkeit, OTDR-Kurve einer
um sicherzugehen, dass sie frei von Verunreinigungen und Defekten sind. verunreinigten Faserendflache
Glasfaser- Adapter Glasfaser- . '
Steckverbinder Steckverbinder e

Patchkabel sind gut zuganglich und muhelos
zu prifen, wahrend Fasern in Einbausteckverbindern, l
die nur schwer zu erreichen sind, haufig tUbersehen
werden. Auch wenn der eingebaute Teil vielleicht
nur die Halfte der Verbindung darstellt, ist hier

die Wahrscheinlichkeit einer Verschmutzung

! viel groRer. ‘ a0
+ Bereits ein kleines Partikel auf der Kernflache 7 .y

der Glasfaser kann eine erhebliche Riickreflexion,

Rickreflexion =-67,5 dB
Gesamtdampfung = 0,250 dB

(@) SAUBERE steckverbinder

Ruckreflexion = -65,3 dB

l

A:0,00m -7,004 dB B:220,00m  -17175dB A-B: 220,00 m -8171dB -25,807 dB/m

SCHMUTZIGE

0 VERBINDER
Ruckreflexion = -32,5 dB.
Gesamtdampfung = 3,2 dB

Riickreflexion =-67,5 dB Ruckreflexion =-65,3 dB
Gesamtdampfung = 0,250 dB Gesamtdampfung = 0,243 dBr

Einflgedampfung und sogar Schaden am Gerat 20 - Gesamtdidmpfung = 0,243 dB
verursachen.
Licht Riickreflexion Schmutz Einfligedampfung Faserkern 25 - 3 3 @
. . . 1 | .
Das Priifen und Reinigen der Steckverbinder, . 5 o . o o . VERSCHMUTZTE Steckverbinder
Testanschlisse und Referenzleitungen vor dem '
Testen der Netzwerk-Anschliisse verhindert [ :
eine Verbreitung der Verunreinigung. Diese ODR-Kurve zeigt, wie ein verschmutzter Steckverbinder die Gesamtsignalleistung .
beeintréchtigt. Fiithren Sie daher immer zuerst eine Sichtpriifung durch! Riickreflexion =-32,5 dB
Die vorbeugende Prifung aller optischen Steckverbindungen verringert Gesamtdampfung =3,2 dB
! Ausfallzeiten im Netzwerk sowie den Aufwand zur Fehlerbehebung deutlich.
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e T Mehr erfahren Sie auf www.viavisolutions.de/inspect
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